
                                                                      Fiche produit 
 
            Masque chirurgical 3 plis 
 
         Réf. MC-1  -  Type I -IR / Type II -IIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécifications 
Son taux de filtration pour des particules à 
partir de 2.8 microns est supérieur à 99.7%. 
Revêtement en matériaux doux pour un 
excellent confort. 
Couche de surface prévue pour une 
résistance à l’eau afin d’assurer une 
protection maximale contre la pénétration 
de liquide (par exemple, le sang, la 
salive…) 
Les attaches sont soudées par ultrason 
pour un produit plus hygiénique. 
Couleur : bleu, vert, blanc et jaune. 
 

Domaine d’application 
Ce produit convient pour les actes 
dentaires (dentistes et prothésistes), 
chirurgie (chirurgiens et infirmières), 
opérations (bloc opératoire, anesthésistes, 
assistance au bloc hospitalier), usines 
alimentaires, industries électroniques, etc… 
 

Utilisation 
Très facile à positionner sur le visage grâce 
à la barrette nasale intégrée, il offre un très 
bon confort respiratoire. 
Attache du masque en caoutchouc 
synthétique (sans latex). 
La forme des ses attaches est prévue pour 
un parfait confort même lors d’une durée 
intensive de plusieurs heures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalisation 
Le masque MC-1 répond aux exigences 
essentielles de sécurité pour une utilisation en 
milieu opératoire sont certifiés conformes à la 
norme EN 14683.  
 

Packaging 
- Boite de 50 masques 
- Carton de 40 boites (2000 masques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références et conditionnements 
 
Référence Désignation Nb de masque 

MC1C Carton de 2000 masques chirurgicaux 2.000 

MC1CP Palette de 10 Cartons de 2000 masques Chir. 20.000 

 
Nome EN 14683 
Protection dans les milieux à risques 
Protection aux projections de liquide par voie respiratoire 


